
  

Дробилка двухвалковая зубчатая ДВЗ-2М 

Двухвалковая дробилка с рифлено-

зубчатыми валками предназначена для среднего 

дробления хрупких материалов (отходы стекла, 

керамики), а также материалов низкой и средней 

прочности (до 50 МПа). Кокс, уголь, глина.  

Материал затягивается вращающимися 

навстречу валками и измельчается за счет сжатия 

и частично истирания. 

Однократное сжатие в рабочем 

пространстве дробилки обуславливает малый 

выход переизмельченного материала. 

Одной из положительных характеристик дробилки является невысокий удельный расход 

электроэнергии, а также надежность и простота эксплуатации. Загрузку дробилки можно 

производить с помощью питателей различных модификаций в зависимости от места установки и 

общей компоновки оборудования на помольном участке. 

Технические характеристики ДВЗ-2М 

Параметры Значения 

Расчетная производительность, м3/ч 

(при коэффициенте рыхления 0,15-0,35) 
240* 

Входящая фракция dн, мм 100250* 

Выходящая фракция dк, мм* –10 –50* 

Электродвигатель: 2 шт. 

мощность, кВт 7,5; 11; 15 

частота вращения, об/мин 750; 100;1500 

напряжение, В 380 

Масса, кг 1380-1470 

* — Параметры могут изменяться в зависимости от физических свойств материала. 

** — Зависит от требований Заказчика. Размер получаемой фракции зависит от зазора между 

валками. 

***- все значения являются расчётными, или взятыми на основе тех материалов с которыми 

использовалась дробилка. 

 

Узнать актуальную стоимость валковой дробилки ДВЗ-2М можно по телефону  8-800-700-46-

86.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Разновидности валков подбираются в зависимости от физических свойств 

материала)  

Дробилка с зубчатыми валками предназначена для среднего дробления хрупких 

материалов, а также материалов низкой прочности (до 50 Мпа -кокс, уголь, глина).  

Дробление материала осуществляется методом сжатия и истирания за счет 

расположение зубцов в шахматном порядке. 

Устройство валковой дробилки ДВЗ-2М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вращающиеся валки-

раздавливающие, истирающие и 

измельчающие загружаемый 

материал 

Регулировочные 

болты – необходимы 

для регулировки 

зазора между 

валками, от которого 

зависит крупность 

получаемого сырья Чистящие ножи – служат 

для очистки валков от 

налипшего материала 
Выгрузка дробилки  

Загрузка исходного 

материала 



 

  

Габаритные размеры ДВЗ-2М. 

 

 
 

 



 

  

Каталог дополнительного оборудования. 

 

1.Нестандартное оборудование. 

 
Приёмная воронка (разных конфигураций); 

Накопительный бункер; 

Опорные стойки и т.д. 

Изготавливается по эскизам заказчика,  

а также в стандартном исполнении. 

Различные конструкции 

загрузочных бункеров позволяют 

эффективно использовать 

измельчитель в связке с ленточными 

питателями, элеваторами и 

конвейерами 

 

2. Транспортные системы. 

 
Конвейер, шнек, питатель 

или элеватор. 

Данное оборудование может 

понадобиться для подачи сырья 

в дробилку, а также для отгрузки 

измельчённого материала на 

требуемое расстояние. 

 

3. Электротехническое оборудование. 
 

Силовые электрощиты; 

Кабельная продукция; 

Системы автоматики. 


